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AUTOLUX® Esmalte Acrilico fue disehado para
centros de reparacion tradicionales. Destaca por
su alta retencion de brillo y rapido secado;
ademas de su versatilidad al ser aplicado
solventado o bien, catalizado para mejorar sus
propiedades.

AUTOLUX

ACRYL

ESMALTE ACRILICO
ALAGXX

Caracteristicas y ventajas

Superficies compatibles

e Alta retencion de brillo AutoLux Esmalte Acrilico puede aplicarse sobre:
e Excelente retencion de color e Primario Universal AUTOLUX®
e Secado al aire o forzado
e Alto poder cubriente
e Excelente adherencia
e Resistencia a la intemperie
e Disponible en colores sdlidos y metalicos
Componentes
Color Reductores
e ALAG6XX Esmalte Acrilico e ALR358 Reductor Medio
Catalizador e ALR356 Reductor Lento

e AlLH852 Catalizador

Mezcla

Solventado

Catalizado

e Proporciones

H H ALABXX : ALR35X
1 |

Tiempo de vida util

ANB
Indefinido
&)
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AUTOLUX

ACRYL

ESMALTE ACRILICO
ALAGXX

Configuracion de la presién del aire y de la pistola

HVLP De 2 a 3 kg/cm?
Ajuste de pistola De 1.3 a 1.6 mm o equivalente

Nota: Para obtener los mejores resultados generales, consulte las recomendaciones del fabricante de la
pistola respecto a la presion del aire de entrada.

Aplicacién

:i:)j 2 capas o hasta cubrir bien

Pelicula seca total recomendada 1.5 a 2.5 mils

Tiempos de secado

sm Entre capas 5 a 10 minutos a 21°C (70°F)

Z Al tacto: 10 minutos

Secado al aire ] )
Para maniobrar: 40 minutos

@, a‘| Pulido 16 horas a 21°C para pulir y poner en servicio

Propiedades

cov Rendimiento en metros cuadrados a 1 mil
e Paquete: 480 g/l e 125a17.5m?

Limitaciones:
Los productos AUTOLUX® no se deben combinar con componentes de otras lineas de productos

Informacion de precaucion:

El contenido de este paquete tal vez deba mezclarse con otros componentes antes de utilizarse. Antes de abrir los paquetes,
asegurese de que entiende los mensajes de advertencia en las etiquetas de todos los componentes, ya que la mezcla supondra los
mismos riesgos que los de todas sus partes. El equipo de rociado se debe manejar con extremo cuidado y de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante. Para usar un respirador, siga las instrucciones de la etiqueta. Use protectores para la piel y los ojos.
Respete todas las precauciones aplicables.

Para obtener informacion adicional sobre seguridad e instrucciones de manipulacion, consulte las hojas de datos de
seguridad de materiales (MSDS) y las etiquetas.

Las hojas de datos de seguridad de materiales de los productos PPG mencionados en esta publicacién estan disponibles a través del
distribuidor de la marca AUTOLUX® de PPG. Segun nuestros conocimientos, la informacion técnica contenida en este boletin es exacta;
sin embargo, ya que PPG Industries constantemente mejora sus formulas de recubrimientos y pinturas, los datos técnicos actuales
pudieran diferir en cierto grado con los conocimientos disponibles en el momento de imprimir este boletin. Comuniquese con su
distribuidor de la marca AUTOLUX® para obtener la informacién mas actualizada.

El'logotipo PPG y AUTOLUX® son marcas comerciales de PPG Industries Ohio, Inc.
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AUTOLUX® Primario Universal es un
producto 1K de secado rapido y facil de lijar
enfocado para ser usado en centros de
reparacion tradicionales. Puede ser aplicado
sobre superficies pintadas preparadas
adecuadamente, lamina negra y aluminio
galvanizado.

AUTOLUX,,

Primario Universal
ALU715

Caracteristicas y ventajas

Superficies compatibles

e Secado rapido
e Acabado mate
e Facil de lijado

AUTOLUX® Primario Universal puede aplicarse
sobre:
¢ Acero descubierto preparado y tratado
apropiadamente, acero galvanizado y
aluminio.
¢ Acabados anteriores, lijados
apropiadamente.
e Acabados originales del fabricante
limpios y lijados adecuadamente.
e Primario epoxico.
e Promotor de adherencia.
e Primario decapante.

Componentes
Color Reductores
ALU715 Primario universal ALR392 Reductor de primario

universal

Preparacion de superficie

Limpiador compatible:
SX330: Removedor de ceras y grasas

Lijado recomendado:
Grano 400 (maquina o mano).

Mezcla

1]
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AUTOLUX

ACRYL

Primario Universal
ALU715

Tiempo de vida util AR
gﬁ“ Indefinido

Configuracién de la presion del aire y de la pistola

?ﬁ HVLP De 2 a 3 Kg/cm2
Ajuste de pistola De 1.3 a 1.6 mm o equivalente

Nota: Para obtener los mejores resultados generales, consulte las recomendaciones del fabricante de la pistola respecto a la presion del
aire de entrada.

Aplicacion

—a-| Aplicar 1 a 3 capas
—%| Pelicula seca total recomendada 1.0a 1.5 mils

Tiempos de secado

MTR Entre capas 5 a 10 minutos a 21°C (70°F)
Secado al aire 30 minutos a 21°C (70°F) para lijar y
aplicar la capa final

Propiedades

COV 550 g/l

Rendimiento en metros cuadrados a 1 mil

13.5a14m2

Limitaciones: Los productos AUTOLUX® no se deben combinar con componentes de otras lineas de productos.

Informacién de precaucion: El contenido de este paquete tal vez deba mezclarse con otros componentes antes de utilizarse. Antes de abrir los
paquetes, asegurese de que entiende los mensajes de advertencia en las etiquetas de todos los componentes, ya que la mezcla supondra los
mismos riesgos que los de todas sus partes. El equipo de rociado se debe manejar con extremo cuidado y de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante. Para usar un respirador, siga las instrucciones de la etiqueta. Use protectores para la piel y los ojos. Respete todas las
precauciones aplicables.

Para obtener informacion adicional sobre seguridad e instrucciones de manipulacion, consulte las hojas de datos de seguridad de
materiales (MSDS) y las etiquetas.

Las hojas de datos de seguridad de materiales de los productos PPG mencionados en esta publicacién estan disponibles a través del distribuidor
de la marca AUTOLUX® de PPG. Segun nuestros conocimientos, la informacion técnica contenida en este boletin es exacta; sin ambargo, ya que
PPG Industries constantemente mejora sus formulas de recubrimientos y pinturas, los datos técnicos actuales pudieran diferir en cierto grado con
los conocimientos disponibles en el momento de imprimir este boletin. Comuniquese con su distribuidor de la marca AUTOLUX® para obtener la
informacién mas actualizada.

El logotipo PPG y AUTOLUX® son marcas comerciales de PPG Industries Ohio, Inc.
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AUTOL

®

ACRYL

Con AUTOLUX® ACRYL,

jaumentamos el valor del color!

We protect and
beautify the world™

n PPG.Industries.Mexico

@ WWW.mexico.ppg.com

Centro de Distribucion Cuautitlan (Crisol): Av. Universidad s/n (entre Calle 5y Calle 11) Col. La Palma. Cuautitlan, Edo. de Méx. Tel. (55) 5093-0470



AUTOLUX

_;; \}/ ACRYL

La linea AUTOLUX® ACRYL de PPG
esta disenada para cumplir con las
exigencias de los talleres tradicionales,
llevando el rendimiento y el valor
desde el principio hasta el final.

AUTOLUX® Esmalte Acrilico

Destaca por su alta retencion de brillo y rapido secado,
siendo versatil al aplicarse de manera solventada o
bien, catalizada para mejorar sus propiedades.

Colores disponibles:

* Aluminio mediano (4L) - Naranja (4L)

- Amarillo cromo (4L) - Negro (4L, 19L)

- Amarillo limén (4L) - Rojo intenso (4L)

- Amarillo 6xido (4L) - Rojo éxido (4L, 1L)

- Blanco (4L, 19L)

| —————— ] messssssssssssssssssssssssss AUTOLUX® Primario Universal

AUTOLL%;“ s Es un producto 1K de secado rapido y facil de lijar. Puede ser aplicado
sobre superficies pintadas preparadas adecuadamente, lamina negra y
aluminio galvanizado.

Caracteristicas y ventajas: - Secado rapido
- Acabado mate
- Facilidad de lijado

Disponible en color gris medio (1L, 4L)

We protect and
beautify the world™




